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KAABELÜHENDUSTEHNIKA
TÖÖ PINGESTATUD SEADMETEGA

SANITAARTEHNIKA

KOMPETENTSUS  
KOLMES VALDKONNAS

Teie kogenud spetsialist tööstu-

se ja käsitöö valdkonnas

KAABLIÜHENDUSTEHNIKA 
JA SÜSTEEMITÖÖRIISTAD 
Täpsus, ergonoomika ja 

usaldusväärsus professio-

naalsetes elektriinstallat-

sioonides.

KÕIK, MIDA VAJATE  
TORUTÖÖDEKS 
Asendamatu abivahend 

vee-, küttesüsteemide ja 

kliimaseadmete spetsialis-

tidele.

TÖÖ PINGESTATUD  
SEADMETEGA (VDE) 
Kompromissitu ohutus,  

IEC 60900 tükkhaaval kont-

rollitud ja 1000 V AC jaoks 

heaks kiidetud.
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P HAUPA GmbH
Lange Str. 40 | D-42857 Remscheid | Saksamaa

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com | www.haupa.com 

Hinnad päringu alusel. Müük toimub ainult hulgimüügi kaudu. 

Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükiviga-

dele.



MUGAV ÜHE KÄEGA  
KASUTAMINE



lk 29 – 42
HÜDRAULILISED TÖÖRIISTAD 
Jõud, täpsus ja mugavus. 

lk 58 – 89
TÖÖ PINGESTATUD OLUKORRAS
OHUTUD TÖÖRIISTAD! 
Teie ohutus on meie prioriteet.

lk 8 – 28
KAABLIÜHENDUSTEHNIKA
JA TÖÖRIISTAD PROFESSIONAALIDELE.
Täpne pressimine!

SISU



lk 103 – 126
KOHVRISÜSTEEMID JA KOTID
OHUTUS ESIKOHAL! 
Ohutus kaasas.

lk 127 – 144
VALGUSTUSSÜSTEEM
SÄRA ON OSTETAV!
Parem nägemine. Parem töö.

lk 90 – 102
PÕHIVAHENDID
VAJALIKUD IGAKS JUHUKS! 
Valmis igaks projektiks.



KAABELÜHEN-
DUSTEHNIKA
JA TÖÖRIISTAD  
PROFESSIONAALIDELE.





PROFESSIONAALSED  
TÖÖRIISTAD
Olgu tegemist lõikamise, isoleerimise või pressimisega – 
meie tööriistad tagavad professionaalsete elektriinstallat-
sioonide puhul maksimaalse täpsuse, ergonoomilisuse ja 
usaldusväärsuse.
 
HAUPA pakub läbimõeldud tootevalikut kõrgeimatele nõud-
mistele vastamiseks, alates automaatsetest isoleerimistan-
gidest ja kompaktseist pressitangidest kuni võimsate hüd-
rauliliste pressisüsteemideni. Tugevad materjalid, nutikad 
ülekanded ja vastupidavad mehhanismid tagavad täpsed 
tulemused minimaalsete jõupingutustega.
 
Iga tööriist on loodud igapäevaseks kasutamiseks efektiiv-
suse ja ohutuse tagamiseks – puhaste ühenduste, täiuslike 
lõigete ja püsivalt usaldusväärsete kontaktide jaoks.
 
HAUPA tööriistad – loodud professionaalidele, kes taha-
vad tunda jõudlust.



KÕIKVÕIMALIKUD 
KAABLITÖÖD!

LÕIKAMINE,  
KOORIMINE JA  
ISOLEERIMINE
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• Täielikult terasest valmistatud, tugev konstruktsioon
•  Ergonoomiline, ümbritsev käepide kindla haardega, nelja erine-

va haardevõimalusega käte väsimuse vältimiseks
•  Lõikab massiivseid alumiinium- ja vasekaableid läbimõõduga 

kuni 3,5 mm ning peenikeid juhtmeid kuni 95 mm²
•  Peenike lõikehammaste hammastega, mis takistavad juhtme 

libisemist ja tagavad puhtad lõiked
• Isolatsiooni eemaldamise funktsioon juhtmetele 1,5 – 4,0 mm²
•  Pressimisfunktsioon isoleerimata kaabliklemmidele ja otsa-

hülssidele kuni 4,0 mm²
•  Freesitud hambad määrdunud või kinni jäänud juhtmete 

puhastamiseks
• Komplektis praktiline terakaitse kott vööklambriga

Elektrikukäärid roostevabast terasest  
170 mm, Multi-Grip

Toote nr. 200213

170 mm | ≤ 95 mm²

Toote nr. 211875

115 mm

• tavaline versioon
• pea laius 14 mm ilma veekindla kattega
• spetsiaalne tööriistateras
• ebatasase ja tasapinnalise lõikamise jaoks

ESD elektroonilised diagonaallõikurid ilma 
lõikeküljeta

Toote nr. 200204

160 mm | ≤ 70 mm²

• Täielikult terasest valmistatud, tugev konstruktsioon
•  Ergonoomiline, ümbritsev käepide kindla haardumise tagamiseks
•  Lõikab massiivseid alumiinium- ja vasekaableid läbimõõduga 

kuni 3,5 mm ning peenikeid juhtmeid kuni 70 mm²
•  Peenike lõikehammaste hammastega, mis takistavad juhtme 

libisemist ja tagavad puhtad lõiked
• Juhtmete isoleerimisfunktsioon 1,5 – 2,5 mm²
•  Pressimisfunktsioon isoleerimata kaabliklemmidele kuni  

2,5 mm²
•  Freesitud hambad määrdunud või kinni jäänud juhtmete 

puhastamiseks
• Komplektis praktiline terakaitse-tupega vööklambriga

Roostevabast terasest elektrikukäärid  
160 mm
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Toote nr. 201002

70 mm² | Ø 16,9 mm

• peenkiud- ja mitmesooneliste vask- ja alumiiniumkaablite ning  
 täisvaskkaablite lõikamiseks
• kroomvanaadiumteras, sukelisolatsiooniga käepidemehülsid
• pea ülemises osas isolatsioonieemaldusfunktsioon
• kaablinoa funktsioon harude 180-kraadise ristamisega
• mitte massiivsetele juhtmetele
• kuni 8 mm läbimõõduga andme-, telefoni- või juhtkaablitele
• kuni 10 mm² ühesoonelistele vaskkaablitele
• kuni 16 mm² peenkiud-vaskkaablitele
• kuni 16 mm² mitmesoonelistele vaskkaablitele
• kuni 10 mm² ühesoonelistele alumiiniumkaablitele
• 16 mm² mitmesoonelistele alumiiniumkaablitele

Sama mis 201085, välja arvatud:

• kuni 12 mm läbimõõduga andme-, telefoni- või juhtkaablitele
• kuni 16 mm² ühesoonelistele vaskkaablitele
• kuni 50 mm² peenkiud-vaskkaablitele
• kuni 25 mm² mitmesoonelistele vaskkaablitele
• kuni 16 mm² ühesoonelistele alumiiniumkaablitele
• 25 mm² mitmesoonelistele alumiiniumkaablitele

Kaablilõikur HUPtriCut

Kaablilõikur HUPtriCut

Toote nr. 201085

16 mm² | Ø 8 mm | 160 mm

Toote nr. 201087

50 mm² | Ø 12 mm | 200 mm

• ühekäekaablilõikur ainult peenkiudjuhtmete jaoks
• väiksem jõutarve
• CNC-lihvitud lõiketerad
• induktiivkarastatud lõiketerad
• reguleeritav kruviliigend
• Cu + Al peenkiudkaablitele läbimõõduga kuni 16,9 mm = 70 mm²

 Ühekäekaablilõikur
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• DIN EN 60228 vastavate vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks
• Narreülekandega
• Ideaalne jõuülekanne
• Ühe käega juhtimine tänu optimaalsele hoobade ülekandearvule  
 ja njärkjärgulisele lõikamisele kuni Ø 34 mm
• Avamise võimalus igas lõikeasendis

Materjal:
• kõik osad on valmistatud ülitugevast eriterasest, lõikeservad ja  
 pingestatud osad on parendatud või karastatud
• pinnad peitsitud
• ergonoomilise kujuga pehmed käepidemed
• Värvus: must/roheline

Lõikeulatus:
• DIN EN 60228 vastavad kaablid ja isoleeritud juhtmed
• mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) vask  
 kuni 300 mm² (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
• mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) alumiinium  
 kuni 380 mm² (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
• ei sobi teras- ega ACSR-kaabli jaoks
• puhastage narremehhanism pärast kasutamist

Mõõtmed:
pikkus: ca 260 mm | laius: ca 100 mm | sügavus: ca 36 mm
kaal: ca 600 g

Käsikaablilõikur Ø 34 mm
Toote nr. 200089-1

kuni Ø 34 mm

Terastrossid

terasega tugevdatud kaabel

Terasalumiinium

Poldid

Teras, massiivne

ühesooneline

mitmesooneline

sektorikujuline

peenesooneline

Kommunikatsioon
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• DIN EN 60228 vastavate vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks
• Narreülekandega
• Ideaalne jõuülekanne
• Ühe käega juhtimine tänu optimaalsele hoobade ülekandearvule  
 ja njärkjärgulisele lõikamisele kuni Ø 62 mm
• Avamise võimalus igas lõikeasendis

Materjal:
• kõik osad on valmistatud ülitugevast eriterasest, lõikeservad ja  
 pingestatud osad on parendatud või karastatud
• pinnad peitsitud
• ergonoomilise kujuga pehmed käepidemed
• Värvus: must/roheline 

Lõikeulatus:
• DIN EN 60228 vastavad kaablid ja isoleeritud juhtmed
• mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) vask kuni 480 mm² 
 (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
• mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) alumiinium  
 kuni 480 mm² (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
• ei sobi teras- ega ACSR-kaabli jaoks
• puhastage narremehhanism pärast kasutamist

Mõõtmed:
pikkus: ca 297 mm | laius: ca 163 mm | sügavus: ca 36 mm
kaal: ca 800 g

Käsikaablilõikur Ø 62 mm
Toote nr. 200183-1

kuni Ø 62 mm
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Toote nr. 200031

• isolatsiooni eemaldamiseks kõikidelt levinud ümarkaablitelt
• titaannitriidkattega tera annab suurema lõikekiiruse
• väiksem kulumine, suurem vastupidavus
• lõikesügavuse reguleerimine reguleerkruviga käepideme otsas
• automaatne reguleerimine ring- ja pikilõikeks
• haardekindlus tänu käepideme pehmepinnalistele osadele
• titaannitriidkattega vahetustera korpuses
• kvaliteetsest kulumiskindlast polüamiidist korpus
• titaannitriidkattega konkstera

Konksteraga kaablikoorija

• ümarkaablite koorimiseks
• piki ja risti lõikamiseks
• läbimõõt 6–28 mm 
• NYY 4–16 mm² 
• NYM 5–16 mm²
• Koaksiaal- ja ümarkaablitele
• Isoflex- ja PVC-torudele läbimõõduga kuni 25 mm
• sisemine reguleerkruvi lõikesügavuse reguleerimiseks
• vahetatav tera

Kaablikoorija Kabifix
Ø: 6 – 28 mm

Ø: 8 – 28 mm
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Video 200050

Video 200043
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Ø: 4 – 15 mm

• 4–15 mm ümarkaablite ja 15 mm laiusega lamekaablite  
 koorimiseks 
• 1,5 ja 2,5 mm² üksikjuhtmete isolatsiooni eemaldamiseks 
• pikilõige

Mitmekülgne kaablikoorija Allrounder

Toote nr. 200043

• isolatsiooni eemaldamiseks kõikidelt levinud 8–13 mm  
 läbimõõduga ümarkaablitelt
• mitmesugust tüüpi kaablite jaoks, nt NYM 3 x 1,5 mm²  
 kuni 5 x 2,5 mm²
• kontuurtera 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²  
 juhtmete isolatsiooni eemaldamiseks
• sobib suurepäraselt töödeks kaabliharukarpides
• pikilõikeseadis pikemate kaablilõikude koorimiseks
• kindel käespüsimine tänu libisemiskindlatele haardetsoonidele
• tera ei vaja lõikesügavuse järgi reguleerimist
• väljalükatav titaannitriidkattega lisatera

Superkaablikoorija
Ø 8 – 13 mm
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Toote nr. 211930

0,08 – 6 mm²

• 0,08 – 6 mm² keerutatud ja massiivjuhtmete  
 isolatsiooni eemaldamiseks
• ristlõike automaatne reguleerimine
• kuni 6 mm² sisseehitatud külglõikur
• koorimispikkuse piirikuga

Automaatsed kaablikoorimistangid

0,2 – 6,0 mm² (AWG 24 kuni 10) täistraat- ning painduvate  
juhtmete / kiudtraatjuhtmete jaoks

• kiireks ja täpseks kaablikoorimiseks ka raskesti  
 ligipääsetavates kohtades
• ei vaja kaabli ristlõike järgi reguleerimist
• sobivad PVC- ja muust materjalist isolatsiooniga  
 kaablite jaoks
• spetsiaalne skannimissüsteem väldib juhtme  
 kahjustamist
• reguleeritav 6,0–15,0 mm pikkusepiirik mitmeks  
 järjestikuseks samas pikkuses koorimiseks
• väljaulatuv külglõikur kuni 2,5 mm² juhtmete jaoks
• tangide korpus on valmistatud klaaskiuga  
 tugevdatud polüamiidist

Automaatsed isolatsioonieemaldustangid  
Super 4 Pro

Toote nr. 210698

0,2 – 6 mm²
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0,03 – 10 mm²

• 0,03 – 10 mm² keerutatud ja massiivjuhtmete  
 isolatsiooni eemaldamiseks
• ristlõike automaatne reguleerimine
• kuni 6 mm² sisseehitatud külglõikur
• koorimispikkuse piirikuga

Automaatsed kaablikoorimistangid

Otsahülsside nelikantpressimiseks, täpne nelikant-pressprofiil, 
juhtme ristlõike automaatne seadistamine, lahtiriivistatav sund- 
lukustus, tagab DIN-standardile vastavad ühendused, suur 
ülekanne ja ergonoomilise kujuga plastkäepidemed väsimatuks 
töötamiseks. TWIN 2 x 4 mm²

Presstangid HUPsquare10 Toote nr. 212804
0,08 – 10 mm²



RUUDUKUJULINE, 
AUTOMAATNE

GARANTITUD  
DIN-standardile  
vastavad  
ühendused

KÕIK KONTROLLI ALL  
Ergonoomilise kujuga  
käepidemed

KINNITUSLUKK  
avatav

Presstangid  
HUPsquare16 

Toote nr. 212806
nelinurkne pressimine
0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²

NELINURKNE  
PRESSIMINE 
0,5 – 16 mm²
TWIN 2 x 6 mm²
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Ø: 0,1 – 6 mm²

• isoleeritud kaablikingade ja klemmide jaoks 
• ovaalpress

HUPcompact HC01

Toote nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

• juhtmehülsside jaoks 
• trapetspress (10 + 16 mm² laineprofiil /  
 0,5 – 6 mm² trapetsprofiil)
• sobib ka õhukeste juhtmete jaoks

HUPcompact HC02

, 
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Ø: 0,75 – 10 mm²

• isoleerimata kaablikingade ja klemmide jaoks 
• tihvtpress

HUPcompact HC03

Toote nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

• paljaste messingist kaablikingade jaoks 
• tsentreerijaga
• rullpress

HUPcompact HC04



0,5–6 
 mm²

0,5– 4 
mm²

6– 16 
mm²

1– 10 
mm²

Video 211692

Sisaldab:  
Toote nr. 211690 

210763/E 

210765/E

210764/E 

210761/E

Presstangid  
X-Crimp 

Toote nr. 211692
5-osaline komplekt  
tugevas nailonkottis

INDIVIDUAALNE 
Krimpsurve  
reguleeritav

TUGEV  
NAILONKOTT  
ohutuks  
transportimiseks

KINNITUSLUKK  
standarditele  
vastavate pressimiste  
jaoks

TÄPSED  
PRESSIMISOTSIKUD 
kiireks  
vahetamiseks

HAUPA X-CRIMP  
MUGAVUS



PÄIKESEENERGIA
Tulevik on elektriline – ja meie fotogalvaaniliste tööriistade-
ga olete selleks optimaalselt valmistunud.
 
HAUPA pakub professionaalset tootevalikut PV-süsteemide 
paigaldamiseks, hooldamiseks ja kontrollimiseks – täpne, 
ohutu ja vastupidav.
 
Alates krimptangidest ja isoleerimistangidest kuni tervikli-
ke kohvrikomplektideni: iga tööriist on loodud maksimaalse 
efektiivsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks igapäevases 
kasutuses.
 
Läbimõeldud detailid, ergonoomilised konstruktsioonid ja 
testitud materjalid tagavad täiuslikud tulemused – alates 
esimesest lõikest kuni viimase ühenduseni.
 
HAUPAga saate loota tööriistadele, mis pakuvad nähtavat 
jõudlust – puhtad krimpimised, kindlad ühendused ja sääs-
tev energiatootmine.

HAUPA fotogalvaaniline tehnoloogia – täpsed tööriistad 
päikeseenergia muundamise protsessis



FOTOGALVAANIKA 
MANTLI EEMALDAMINE JA  
ISOLATSIOONI EEMALDAMINE,  
PRESSIMINE, PAIGALDAMINE



PRESSIMINE  
PRETSISIOONIGA!

HUPcompact  
HC06 

Toote Nr. 213110
MC4-pistikute jaoks (Multi 
Contact) 4 / 6 / 10 mm²

KOMPAKTNE  
KONSTRUKTSIOON 
Ühe käega kasutatav

PRESS- 
IMISJÕUD  
5 kN

PIKK KASUTUSIGA  
50.000 pressimist

100%  
PARALLEELNE  
ETTEANDMINE

RULLPRESSIMINE  
MC4-pistikute jaoks (Multi Contact) 
4 / 6 / 10 mm²
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mm²for
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Toote Nr. 211697

sealhulgas nailonkottaa

Presstangid HAUPA täppispressimiotsakutee kiireks vahetami-
seks, tarnitakse tugevas nailonkotis (toode 220260)
• usaldusväärsed pressimistulemused nagu püsivalt paigaldatud  
 pressimisotsakute puhul
• sundlukk tagab standardile vastavad pressimistulemused
• lapik disain täpseks töötamiseks ka kitsastes kohtades

Pressimiskomplekt X-Crimp  
fotogalvaanika valdkonda

Sisu:  
Art. 211690 

Art. 211657/E 

Art. 211659/E

Art. 210842/E 

Art. 210761/E

Toote Nr. 211659

2,5 / 4 / 6 mm², 
lahtipäästetava sundlukuga,  
pressimissurve reguleeritav,
Rullpressimine (MC4 (Multi Contact))  

Pressimistangid fotogalvaanika  
valdkonda

MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

!
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Toote Nr. 110806

MC4 (Multi Contact)

MC4 pistikute kaabli kruvikinnituste paigaldamiseks ja lahtivõtmi-
seks, MC4 (Multi Contact) korpuste lukkude lihtne vabastamine, 
valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust

Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact)

Toote Nr. 201062

1,5 – 16 mm²

Solar 1,5 – 16,0 mm² | 16 – 6 AWG
•  lihtne käsitsemine tänu neljakambrilisele süsteemile  

(1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
•  päikese- ja fotogalvaaniliste kaablite eemaldamiseks
•  terade täpne joondamine standardsetele päikesekaablitele
•  Millimeetri täpsusega reguleeritav pikkusepeatus vahemikus 5-26 mm
•  Lisatera pikilõike tegemiseks
•  Väike kaal, kuna korpus on valmistatud kvaliteetsest,  

kulumiskindlast polüamiidist
•  tõhus kasutamine ja äärmiselt hea jõuülekanne tänu  

ergonoomilisele kujule
•  Sobib nii parem- kui ka vasakukäelistele

Kaablikoorija HUPstripPV+
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6-osaline, 340 x 275 x 70 mm

Varustatud 5 tööriistaga praktilises plastikust kastis.

Sisu:
211225  VDE kaablilõikur HUPtriCut  
 160 mm für Ø 8 mm jaoks
201060  Kaablikoorija HUPstripPV | solar 2,5 – 6 mm²
110806  Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
211659  Pressimistangid fotogalvaanika valdkonda  
 rullpressimine (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm²
330046/K  Jaotustega kohver

HUPsolarKit3

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada 
fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks. 
Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.
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6-osaline, 340 x 275 x 70 mm

Varustatud 5 tööriistaga praktilises plastikust kastis.

Sisu:
211225  VDE kaablilõikur HUPtriCut  
 160 mm für Ø 8 mm jaoks
201062  Kaablikoorija HUPstripPV+ | solar 1,5 – 16 mm²
110806  Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
213110   HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact)  

pistikule | 4 – 10 mm²
330048/K  Jaotustega kohver

HUPsolarKit4

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada 
fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks. 
Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.



TUGEVAD  
JÕUÜLE-
KANDEID! 
AKUHÜDRAU- 
LILISED  
TÖÖRIISTAD JA 
LISATARVIKUD
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• vask- ja alumiiniumkaablite jaoks 

• lõikesegmendiga peensoonelise kaabli jaoks  

Tarnekomplekt:  
1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku,  
SysCon tööriista puhul

Põrkmehhanismiga akutoitel kaablilõikur 
AS-52F

Toote nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

Toote nr. 216434-1

Ø 52 mm

• vask- ja alumiiniumkaablite jaoks 
• läbimõõt 52 mm 

Tarnekomplekt:  
1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku,  
SysCon tööriista puhul

Põrkmehhanismiga akutoitel kaablilõikur 
AS-52
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• vask- ja alumiiniumkaablite jaoks, mitmesooneline

• läbimõõt 65 mm 

Tarnekomplekt:  
1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku,  
SysCon tööriista puhul

Põrkmehhanismiga akutoitel kaablilõikur 
AS-65

Toote nr. 216435-1

Ø 65 mm
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Pressimispea 180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse 
käsitsi algasendisse tagasi.

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli.

Tehnilised andmed:
• pressimisjõud kN: 60
• töörõhk baarides: 700
• lahtiklapitav pea 
• pressimisaeg aku jõul: 5 sek
• aku laadimisaeg: 30 min
• aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah 
• koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga  
    (toote nr 215527)
• kaablikingad: standard Cu 10 – 300 / DIN AL 50 – 240 mm²
• ühendus: standard Cu 10 – 300 / DIN AL 50 – 240 mm²
• Rõngastüüpi kaablikonksud ilma isolatsioonita DIN 46234
• mõõtmed: 455 x 75 mm

Smart Aku-hüdrauliline
pressimistööriist SDE 240-6

Toote nr. 216669-1

Põhikorpus 
kaasas aku ja laadimisseade korhvris

Toote nr. 216669-1-NO

Põhikorpus  
ilma aku ja laadimisseadmeta

Toote nr. 216669-1-N

Põhikorpus 
masin transpordipakendis

Hüdrauliliste tööriistade tarnekomplekt:

1 tööriist, 1 kiirlaadija ja 1 laetav aku SysCon kohvris.

Versioonidel -NO: akut ja laadijat pole SYSCON kohvris. 

Versioonidel -N: ainult masin transpordipakendis.
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Pressimispea 180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse 
käsitsi algasendisse tagasi.

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli.

Tehnilised andmed:
• pressimisjõud kN: 60
• töörõhk baarides: 700
• lahtiklapitav pea 
• pressimisaeg aku jõul: 5 sek
• aku laadimisaeg: 30 min
• aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah 
• koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga  
    (toote nr 215527)
• kaablikingad: standard Cu 10 – 300 / DIN AL 50 – 240 mm²
• ühendus: standard Cu 10 – 300 / DIN AL 50 – 240 mm²
• Rõngastüüpi kaablikonksud ilma isolatsioonita DIN 46234
• mõõtmed: 455 x 75 mm

Erinevat värvi andur – LED- tuledega antakse märku, kas  
pressimine on edukalt lõpetatud või milliseid vigu esines:  
 
 roheline tuli: 
 pressimine on edukalt lõpetatud, mootor peatunud

 oranž tuli: 
 akupinge on ebapiisav

 punane tuli: 
 pressimine enneaegselt katkestatud

Smart Aku-hüdrauliline
pressimistööriist SDE 240-6M

Toote nr. 216669/M-1

Toote nr. 216669/M-1-N

Põhikorpus 
kaasas aku ja laadimisseade korhvris

Põhikorpus 
masin transpordipakendis

Toote nr. 216669/M-1-NO

Põhikorpus  
ilma aku ja laadimisseadmeta
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Toote nr. 216760-1-N

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea 
pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist. 

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli. 
 
• 7 erinevale vahetuspeale 
 (toote nr 216761, toote nr 216762, toote nr 216762/32ACSR  
  toote nr 216665-U, toote nr 216763, toote nr 216764,  
  toote nr 216666-U)  
• lihtne peavahetus  
• lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga 
• koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga  
 (toote nr 215527) 
• pressimisjõud kN: 60  
• töörõhk baarides: 700

Erinevat värvi andur – LED- tuledega antakse märku, kas  
pressimine on edukalt lõpetatud või milliseid vigu esines:  
 
 roheline tuli: 
 pressimine on edukalt lõpetatud, mootor peatunud

 oranž tuli: 
 akupinge on ebapiisav

 punane tuli: 
 pressimine enneaegselt katkestatud

Akutoitega hüdrauliline 
pressimistööriist Universal US-6

HAUPA akud ühilduvad MAKITA 
laadimistehnikaga ja neid saab 
kasutada kõigis 18 V liitium- 
ioonsüsteemides.

Toote nr. 216760-1-NO

Põhikorpus 
kaasas aku ja laadimisseade korhvris

Põhikorpus 
masin transpordipakendis

Põhikorpus  
ilma aku ja laadimisseadmeta
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Presspea vahetatavatele pressotsakutele, ilma otsakuteta. 

• pressimisjõud kN: 60 
• lahtiklapitav pea
• ava/käik: 17 mm 
• pressimislaius: kitsas
• kaablikingad: standard Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
• klemmid: standard Cu 6 – 300 mm² /  
 DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²

Presspea U-KO-6
Toote nr. 216761

tootele 216760-1

Kiiravatav presspea, surupressimine, ei vaja otsakuid. 

• pressimisjõud kN: 60 
• lahtiklapitav pea
• Rõngastüüpi kaablikonksud ilma isolatsioonita  
 DIN 46234, 10 - 240 mm²
• kaablikingad: standard Cu 10 – 300 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²
• klemmid: standard Cu 10 – 300 mm² /  
 DIN Al 50 – 240 mm²

Presspea U-KDE240-6
Toote nr. 216763

tootele 216760-1

Neljatorniline pressimispea U-KD300-6 vahetatavate peade 
süsteemile US-6M (216760-1), kasutusala muutmine ei ole vajalik, 
tornpressimine.

• pressimisjõud kN: 60 
• kaablikingad: standard Cu 16 – 300 mm² 
• klemmid: standard Cu 16 – 120 mm²

Presspea U-KD300-6
Toote nr. 216665-U

tootele 216760-1
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Stantselement U-S-6 ilma sisestusteta,  
1 ühendusvard 3 /8-24 UNF (tootenumber 217660),  
1 ühendusvarras 3 / 4-16 UNF (tootenumber 217662),  
1 adapter (tootenumber 217664),  
1 vahepuks (tootenumber 217666).

Tehnilised andmed:  
• 360° pööratav pea 
• paindlik alumiiniumpea

Läbilöögivõime:
• terasplekk kuni max 3,2 mm paksusega
• roostevaba teras kuni max 1,6 mm paksusega
• alates Ø 12 mm kuni max 50 mm stantsimistempel

Stantsimispea U-S-6
Toote nr. 216764

tootele 216760-1

Neljatorniline pressimispea U-HKD400-6 vahetatavate peade 
süsteemile US-6M (216760-1), kasutusala muutmine ei ole vajalik, 
tornpressimine.

• pressimisjõud kN: 60 
• lahtiklapitav pea
• kaablikingad: standard Cu 25 – 400 mm² 
• klemmid: standard Cu 25 – 400 mm²

Presspea U-HKD400-6
Toote nr. 216666-U

tootele 216760-1

• Vask- ja alumiiniumkaablite jaoks.
• mitmesooneline 
• sektorikujuline

Lõikepea U-KS6-S50
Toote nr. 216762

tootele 216760-1
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Universaalne  
komplekt 1

6-osa

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea 
pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist. 
Koosneb artiklitest 216760-1, 216763 ja 216762.  
SysCon’is, kaasas laadimisseade ja aku. 

• lihtne peavahetus  
• lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga 
• koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja  
    laadijaga (toote nr 215527) 
• pressimisjõud kN: 60  
• töörõhk baarides: 700



PRESSIMINE JA 
LÕIKAMINE  
TÄPSUSEGA!

Universaalne komplekt 2 

Toote nr. 216767
6-osa, sisaldab lõike- ja 
pressipead, ilma pressimis-
otsikuteta SysCon-i vahtpols-
terdusega

PRESSIMISJÕUD  
60 kN

KINNITUS  
kinnitatav kahe  
väljatõmmatava  
tihvti abil 
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Hüdraulikasüsteem vahetatavatele pressiotsikutele, pressimispea 
180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse käsitsi  
algasendisse tagasi, ilma pressiotsikuteta.

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli. 

Tehnilised andmed:
• pressimisjõud kN: 60 
• töörõhk baarides: 700
• ülestõstetav pea 
• ava / tõste: 17 mm
• pressimislaius: kitsas
• pressimisaeg aku jõul: 5 sek
• aku laadimisaeg: 30 min 
• aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
• kaablikingad: 
 • standard Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Al 16 – 300 mm²
• ühendus: 
 • standard Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Cu 6 – 300 mm²
 • DIN Al 16 – 300 mm²
• mõõtmed: 383 x 75 mm

Smart Aku-hüdrauliline  
pressimistööriist S0-6

Põhikorpus 
kaasas aku ja laadimisseade korhvris

Põhikorpus 
masin transpordipakendis

Põhikorpus  
ilma aku ja laadimisseadmeta

Toote nr. 216801-1

Toote nr. 216801-1-N

Toote nr. 216801-1-NO

A 

HAUPA akud ühilduvad MAKITA 
laadimistehnikaga ja neid saab 
kasutada kõigis 18 V liitium- 
ioonsüsteemides.
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13 standardset pressimisotsakut praktilisest transpordikohvris.

Pressimisotsakute komplekt  
Standard Cu

Toote nr. 216805-SET

14-osaline, 6 – 300 mm²

Toote nr. mm²  PB   PU

216806 6  5  Cu 1 paar 
216808 10  5  Cu 1 paar 
216810 16  5  Cu 1 paar 
216812 25  5  Cu 1 paar 
216814 35  5  Cu 1 paar 
216816 50  5  Cu 1 paar 
216818 70  5  Cu 1 paar 
216820 95  5  Cu 1 paar 
216822 120  5  Cu 1 paar 
216824 150  5  Cu 1 paar 
216826 185  5  Cu 1 paar 
216828 240  5  Cu 1 paar 
216830 300  5  Cu  1 paar
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Standardsete torukujuliste kaablikingade jaoks täiendava kokku-
surumisega, mõeldud kasutamiseks kokkusurutud või õhendatud 
juhtmetega kaablitel.

Pressimisotsakute komplekt Standard Cu  
WM-pressimine

Toote nr. 216806/V-SET

14-osaline, 6 – 300 mm²

Toote nr. mm²  PB   PU

216806/V 6  5  Cu 1 paar 
216808/V 10  5  Cu 1 paar 
216810/V 16  5  Cu 1 paar 
216812/V 25  5  Cu 1 paar 
216814/V 35  5  Cu 1 paar 
216816/V 50  5  Cu 1 paar 
216818/V 70  5  Cu 1 paar 
216820/V 95  5  Cu 1 paar 
216822/V 120  5  Cu 1 paar 
216824/V 150  5  Cu 1 paar 
216826/V 185  5  Cu 1 paar 
216828/V 240  5  Cu 1 paar 
216830/V 300  5  Cu  1 paar
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12 DIN pressimisotsakut praktilisest transpordikohvris.

Pressimisotsakute komplekt DIN Cu
Toote nr. 216831-SET

13-osaline, 10 – 300 mm²

Toote nr. mm² PB KZ  PU

216834 10 5 6 Cu 1 paar 
216836 16 5 8 Cu 1 paar 
216838 25 5 10 Cu 1 paar 
216840 35 5 12 Cu 1 paar 
216842 50 5 14 Cu 1 paar 
216844 70 5 16 Cu 1 paar 
216846 95 5 18 Cu 1 paar 
216848 120 5 20 Cu 1 paar 
216850 150 5 22 Cu 1 paar 
216852 185 5 25 Cu 1 paar 
216854 240 5 28 Cu 1 paar 
216856 300 5 32 Cu 1 paar



NUTIKAD SISSEVE-
DAMISVAHENDID
KAABLI SISSEVEDAMIS-
VAHENDID JA -RULLID
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KP: 40 m, Ø 4,5 mm

Toote nr. 143052

KP: 60 m, Ø 4,5 mm

Toote nr. 143054

KP: 80 m, Ø 4,5 mm

Kaablitõmbeseade FOX klaaskiust trossiga Ø 4,5 mm ja roheline PP 
ümbris RAL 6018, tsingitud terastrummel Ø 330 mm, püstine mudel, 
komplektis alguse-/lõpuhülss M5 ja silmusega tõmbepea M5.

Kaablitõmbeseade  
FOX
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Löögikindlas plastkorpuses spetsiaalse plastkatte, M5-keerme ja 
otsahoidikuga; musta värvi.

Single Composite

Kaablikerimisrull  
PullTec5

5,2 mm, must

• rebenemiskoormus 350 kg

Toote nr. 143506

KP: 30 m, Ø 5,2 mm

purustamistugevus: 350 kgM5-keerme ja otsahoidikuga

ei murdu ega väändu

Löögikindlas plastkorpuses spetsiaalse plastkatte, M5-keerme ja 
otsahoidikuga; musta värvi.

Single Composite

Kaablikerimisrull  
PullTec4

4,0 mm, roheline

• rebenemiskoormus 300 kg

HAUPA PullTeci eelised:

• materjal: spetsiaalse plastkattega

• hea libisemine ja suur elastsus

• väikese hõõrdumisega

• ei murdu ega väändu

• M5-keere

• otsahoidikuga

• löögikindlas plastkorpuses

Toote nr. 143500

KP: 20 m, Ø 4,0 mm

Toote nr. 143502

KP: 30 m, Ø 4,0 mm



RULLIMA!

Kaablirullik 1200 

Toote nr. 143400
Kaal: 9 kg
Pikkus: 610 mm 
Laius: 570 mm 
Kõrgus: 115 mm

PROFESSIONAALNE  
Alumiiniumprofiilid  
libisemisvastaste  
ribidega

STABIILSUS 
Küljed on valmistatud tsingi-
tud pulbervärvitud terasest

OHUTUS  
Vibratsioonivastased jalad ta-
kistavad soovimatuid liikumisi ja 
kaitsevad põrandat

TEHNILISED ANDMED:  
Trummel/L: 560 mm 
Trummel-Ø: 1200 mm 
Trummel/kg: 175

KIIRE  
Kuullaagritega rullid on  
reguleeritavad ilma  
eritööriistadeta
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Kaal: 10,5 kg

Esi- ja tagaküljed on libisemiskindlate ribidega alumiinium-  
profiilidest, küljeosad tsingitud pulbervärvitud terasest. Sellest 
tuleneb igapäevaseks professionaalseks tööks kasutatava HAUPA 
kaablirulliku tugev ja paindlik konstruktsioon. Kuullaagritele 
kinnitatud valtsid on reguleeritavad ilma eriliste tööriistadeta.  
Neli jalga takistavad kaablirulliku soovimatut liikumist ja  
vibratsiooni ning kaitsevad põrandat. 

Tehnilised andmed:  
Pikkus: 705 mm
Laius: 670 mm
Kõrgus: 115 mm 

Trummel/L: 660 mm
Trummel-Ø: 1200 mm
Trummel/kg: 300

Kaablirullik 1200+



ELEKTER VAJAB TUGEVAID 
ÜHENDUSI
Turvalised, püsivad ja standarditele vastavad ühendused on 
iga professionaalse elektriinstallatsiooni aluseks.
 
HAUPA kaabliühendustehnika pakub laia valikut juhtmeot-
sikute, pressühenduste, torukaablipistikute ja krimpühen-
dustega, mis vastavad kõrgeimatele nõudmistele käsitöö ja 
tööstuse valdkonnas.
 
Täpselt valmistatud komponendid, kontrollitud materjalid ja 
praktilised tootevalikud tugevas kohvri- või kastisüsteemis 
tagavad korra, tõhususe ja ohutuse.
 
Olgu see siis töökodades, ehitusplatsidel või teeninduses: 
meie lahendused tagavad usaldusväärsed kontaktid ja pi-
kaajalised juhtmeühendused.

HAUPA kaabliühendustehnika – täiuslikult ühendatud, 
püsivalt ohutu.



KAABLIÜHEN-
DUSTEHNIKA

JUHTMETE OTSIKUD, 
TORUKAABLIPISTIKUD, 
ÜHENDUSKLAMBRID, 
KAABLI SIDEMED
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haupa.com
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ROHRKABELSCHUHE F-type  

Kabelklasse 5/6 für feinst-
drähtige hochflexible Leiter, 

Kupfer

PRESSKABELSCHUHE  
NACH DIN 46235 Kupfer

geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

PRESSKABELSCHUHE Aluminium und  

Al/Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 für 

Aluminium Leiter  geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

LEITERKLASSEN NACH 
DIN EN 60228/ IEC 60228

SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSENLEITERQUER-SCHNITT mm² KENN-
ZAHL

KENN-
ZAHL

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze5 mm

Anzahl  
Verpressungenbreite 

Presseinsätze

Anzahl  
Verpressungenbreite  

Presseinsätze

Anzahl  
Verpressungenbreite 

Presseinsätze

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 6 Tonnen

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 12 Tonnen

Ab 185 mm² jede weitere Pressung um 180°versetzen.Zugfeste Verbindun- gen von Aldrey- Seilen (Freileitung) nach DIN 50182 maximaler Durch-messer 180 mm²

Anzahl  
Pressungenbreit 

Eindorn 

Anzahl  
Pressungenbreit 

Vierdorn 

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze5 mm

Anzahl  
Verpressungenschmale Presseinsätze7 mm

Presseinsätze für  6 Tonnen Maschinen 
SchmalpressungPressbreite 5 mm  für Kupfer  Pressbreite 7 mm  für Aluminium

PRESSKABELSCHUHE 
NACH DIN 46235 STANDARD ROHRKABELSCHUHE 

STANDARD ROHRKABEL- 
SCHUHE AUCH BEI VERWENDUNG AUF VERDICHTETEN SOWIE 

AUSGEDÜNNTEN LEITERN 

ROHRKABELSCHUHE F-type  

Kabelklasse 5/6 Aluminium und Al/Cu 
PRESSKABELSCHUHE  

NACH DIN 46329 

ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard, handels-

übliche Normalausführung, Kupfer

geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter

sowie für Massivleiter von 0.75 - 16 mm²  

geeignet Schwingungs- und  
Schockprüfung DIN EN 61373,  

Kat. 1, Kl. B

HÜLSEN FÜR DIN PRESSKABELSCHUHE 
AUF VERDICHTETEN, 

AUSGEDÜNNTEN LEITERN

Ausgleich des  verringerten  Leiterquerschnittes

VORRUND  PRESSEINSÄTZE  FÜR SEKTORLEITER

Anzahl  
Pressungenbreit Eindorn 6 Ton-  12 Ton- nen     nen

Anzahl  
Pressung.breit 

Vierdorn 

Anzahl  
Verpressg.6 Tonnen 12 Tonnen

Wichtige Information zu Pressanzahlangaben:

Die von HAUPA definierten Pressanzahlen, bei hydraulischen Ein- und Vierdorn-Presswerkzeugen, basieren auf den spezifischen Eigenschaften und Anforderungen unserer hydraulischen Presssysteme. Eine Übertragung dieser 

Werte auf Produkte oder Systeme anderer Hersteller ist nicht zulässig und kann zu fehlerhaften Verbindungen führen. Diese Information dient der Klarstellung und soll helfen, Missverständnisse und etwaige Ansprüche durch 

Wettbewerber zu vermeiden. Bei Fragen steht das Produktmanagement gerne zur Verfügung.

rund/sektor mehrdrähtig
rund/sektor eindrähtig

 PRESSEINSÄTZE 
 

für Kupfer und Alu- minium Kabelschuhe  

Klasse 1eindrähtig  se 
 
Klasse 2mehrdrähtig sm  

Presseinsätze für  12 Tonnen Maschinen 
BreitpressungErspart 60 % Arbeits-

zeit gegenüber  Schmalpressung 5 mm

rm/sm       re/se
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SECHSKANT- PRESSUNG
SECHSKANT- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

RUND- PRESSUNG

RUND- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG
SECHSKANT- PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

SECHSKANT- PRESSUNG

Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften.

PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN
PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN

Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften.

... mit „Sicherheit“ besser

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, T +49 2191 8418-0, F +49 2191 8418-840, info@haupa.com 

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

PDF

haupa.com

25 – 400 mm²

216667-1

25 – 300 mm²

 216667-1

10 – 300 mm²

216669/M-1

10 – 240 mm²

216669/M-1

10 – 300 mm²

216601-1

P

P

P

P

10 – 300 mm²

216622-1

6 – 50 mm²

210805 

10 – 120 mm²

210850

25 – 400 mm²

216661

35 – 500 mm²

216691

35 – 300 mm²

216691

16 – 300 mm²

216125

0,75 – 6 mm²

710771

16 – 300 mm²

216802

0,75 – 16 mm²

210830

10 – 300 mm²

216601-1

10 – 400 mm²

216622-1

10 – 400 mm²

216125

25 – 300 mm²

216661

6 – 300 mm²

216801-1

6 – 300 mm²

216802

6 – 300 mm²

216801-1

16 – 300 mm²

216801-1

50 – 240 mm²

216669/M-1

6 – 300 mm²

216801-1

6 – 300 mm²

216802

16 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216802

6 – 50 mm² 

210805 K 

10 – 120 mm²

210853

10 – 300 mm²

216125

6 – 300 mm²

216804

6 – 300 mm²

216804

16 – 240 mm²

216601-1

16 – 300 mm²

216622-1

35 – 300 mm²

216668/M-1

35 – 500 mm²

216668/M-1

10 – 240 mm²

216601-1

10 – 300 mm²

216622-1

- 

- -

P

PP

P

- 

P

P

- P

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM

ROHRKABELSCHUHE F-type

Kabelklasse 5/6 für feinstdrähtige  

hochflexible Leiter, Kupfer

ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard,  

handelsübliche Normalausführung, Kupfer geeignet 
auch für rundgedrückte Sektorleiter sowie für Massiv- 
leiter von 0.75 - 16 mm² geeignet
Schwingungs- und Schockprüfung  
DIN EN 61373  
Kat. 1, Kl. B

PRESSKABELSCHUHE  

NACH DIN 46235  

Kupfer geeignet auch  
für rundgedrückte  
Sektorleiter

LEITERKLASSEN NACH 

DIN EN 60228/IEC 60228

PRESSKABELSCHUHE  

Aluminium und Al/Cu 

Rohrabmessung nach  

DIN 46329 für Aluminium  

Leiter geeignet auch für  
rundgedrückte Sektorleiter

RE           

RM     RMV

RF       RF

RF

KLASSE 2
runde,  
mehrdrähtige,  
verdichtete  
Leiter

KLASSE 1

runde,  

eindrähtige  

Leiter

KLASSE 5
runde,  
feindrähtige,  
ausgedünnte 
Leiter

KLASSE 6
runde,  
feinstdrähtige,  
hochflexible
Leiter

HAUPA GmbH

Lange Straße 40

42857 Remscheid

T +49 2191 8418-0

F +49 2191 8418-840

info@haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
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SECHSKANT- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

SECHSKANT- 
PRESSUNG

WM- 
PRESSUNG

DORN- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

VIERDORN- 
PRESSUNG
 
DOPPELDORN- 
PRESSUNG

AUSSCHLIESSLICH  
SECHSKANT-
PRESSUNG

SECHSKANT- 
PRESSUNG

EINDORN- 
PRESSUNG

VIERDORN- 
PRESSUNG

ausgedünnt

Katalog to go

verdichtet

Hydraulische Schneidwerkzeuge

Art. 216418-1 216419-1 216420-1 216423-1 216426-1 216422-1  216424-1 216428-1 216425-1 216434-1 216436/F-1 216436-1 216435-1 216408 216415 216410

Typ AS6ST-20 AS6S-32 AS6-S50 AS6-S65 AS6-S32ACSR AS6-40 AS12-52 AS6-85 AS12-S85 AS-52 AS-52F AS-52ACSR AS-65 KS-85 KS-95 KS-120

Schneidkraft  
in Tonnen

6 6 6 7 6 6 12 6 12
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
elektro- 

mechanisch
700 –  

850 bar
700 
bar

700 
bar

Ø max. 20 32 50 65 32 40 52 85 85 52 52 52 65 85 95 120

Kupfer feindrähtig -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- l -- -- -- -- --

Kupfer mehrdrähtig l l l l l l l l l l l l l l l l

Kupfer mehrdrähtig  
leicht blecharmiert l l l l l l l l l -- l l l l l 

Kupfer Leiter eindrähtig 
massiv

16 -- -- l l 22 22 -- l l -- l l -- l --

Aluminium stahlarmiert l l -- -- l -- -- -- -- -- -- l -- l l l

Aluminium mehrdrähtig l l l l l l l l l l l l l l l l

Aluminium mehrdrähtig 
blecharmiert l l l l l l l l l -- l l l l l l

Aluminium Leiter eindrähtig 
massiv

20 -- -- l l 22 22 -- l l -- l l -- l --

Erdkabel l l l l l l l l l l -- l l l l l

Telekommunikationskabel /
Datenkabel l l l l -- l l l l l l l l -- -- --

Spanndraht -- -- -- -- l -- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- --

armierter Bleiblechdraht 
weich

20 l l l l l l l l l -- l l l l l

stahlarmierter Leiter l -- l l l -- l -- -- l -- l l l l l

SWA Stahldraht armiert l -- -- -- l -- l l l -- -- l -- l l l

ACSR / Aldrey Seil /  
Freileitung

20 -- -- -- l -- l -- -- --  -- l -- -- -- --

Bolzen 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- l -- -- -- --

Baustahl l -- -- -- l -- -- -- -- -- -- l -- -- l --

weicher Baustahl
(unter SS41)

13 mm
-- -- -- l 16 16 -- -- -- -- l -- -- l --

Strassenbahndraht -- -- -- -- l -- -- -- l -- -- -- -- -- -- --

Aluminium Erdungsband -- -- -- -- 4 x 2,5 cm -- l -- -- -- -- -- -- -- -- --

NYCWY Kabel -- -- -- 4 x 150 mm² -- -- -- -- -- -- -- -- 4 x 185 mm² -- 4 x 185 mm² --
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HAUPA Hüdraulilised lõikeriistad

HAUPA SÜSTEEMILISED PRESSÜHENDUSED  
– OHUTU, NORMIDELE VASTAV JA TÕHUS PRESSIMINE

PDF

PDF
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Otsahülsside sortiment

Sisaldab: 5.200 isoleeritud otsahülssi,  
1 lapiktangid (Art. 212806), pressimisulatus 0,5 - 16 mm²,  
plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

500  isoleeritud traatotsakut  0,5/8 valge 270801 
500  isoleeritud traatotsakut  0,75/8 must 270802 
1000  isoleeritud traatotsakut  1/8 punane 270805 
1000  isoleeritud traatotsakut  1,5/8 must 270807 
500  isoleeritud traatotsakut 2,5/8 sinine 270811 
500  isoleeritud traatotsakut  4/10 hall 270815 
200  isoleeritud traatotsakut  6/12 kollane 270818 
200  isoleeritud traatotsakut  10/12 punane 270822
100  soleeritud traatotsakut  16/12  blau 270826 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut  0,5/8 valge 270778 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 0,75/8 hall 270780 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 1/8 punane 270784 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 1,5/8 must 270788 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 2,5/10 sinine 270792 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 4,0/12 hall 270796 
100  kaksikjuhtme otsaotsakut 6,0/14 kollane 270797 
 

Toote Nr. 270881

Värviseeria DIN
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Sortimendikastid Combi-Crimp

Sisaldab: 2.700 isoleeritud otsahülssi, 1.100 isoleeritud pressliidest,  
1 presstangid (210784) isoleeritud presskaablikingade jaoks (0,5 - 2,5 mm²) ja 
otsahülsid (0,5 - 6 mm²), plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

 Kogus  Kirjeldus  Pikkus, mm  RL* mm² M
 500  isoleeritud otsahülssi  8 0,5 
 500  isoleeritud otsahülssi  8 0,75 
 500  isoleeritud otsahülssi  8 1 
 500  isoleeritud otsahülssi  8 1,5 
 500  isoleeritud otsahülssi  8 2,5 
 100  isoleeritud otsahülssi  10 4 
 100  isoleeritud otsahülssi  12 6 
 200  Isolatsiooniga otsklemm   0,5-1,0 
 200  Isolatsiooniga otsklemm   1,5-2,5 
 100  Isolatsiooniga lamehülsid    0,5-1,5 6,3x0,8
 100  Isolatsiooniga lamehülsid    1,5-2,5 6,3x0,8
 100  Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad 0,5-1,0  M4 
 100  Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad  0,5-1,0  M5
 100  Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad  1,5-2,5  M4
 100  Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad  1,5-2,5  M5
 100  Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad  1,5-2,5  M6

Toote Nr. 270895

Värviseeria DIN
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Video 210805
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Toru-lamekaablikingade sortiment, standardsed

Sisaldab: 380 kaablikinga,
1 presstangid (Art. 210805), pressimisulatus standardsed 6 - 50 mm², kuus-
kantpressimine, plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

 Kogus  Kirjeldus  RL* mm² M Toote Nr. 
 50  Standardne tinutatud torukaabliking  6  M6 290934 
 50  Standardne tinutatud torukaabliking  6  M8 290936 
 50  Standardne tinutatud torukaabliking  10  M6 290940 
 50  Standardne tinutatud torukaabliking  10  M8 290942 
 30  Standardne tinutatud torukaabliking  16  M8 290952 
 40  Standardne tinutatud torukaabliking  16  M10 290954 
 25  Standardne tinutatud torukaabliking  25  M8 290960 
 25 Standardne tinutatud torukaabliking  25  M10 290962 
 20  Standardne tinutatud torukaabliking  35  M8 290968 
 20  Standardne tinutatud torukaabliking  35  M10 290970 
 20  Standardne tinutatud torukaabliking  50  M8 290978

Toote Nr. 290380

6 – 50 mm², standardsed
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Sisu: värviline seeria III, DIN-seeria

 50 tk valge, 0,5 mm², toote nr. 270800 
 100 tk halli, 0,75 mm², toote nr. 270802 
 100 tk punast, 1,0 mm², toote nr. 270804 
 100 tk must, 1,5 mm², toote nr. 270807 
 50 tk sinine, 2,5 mm², toote nr. 270810

Levituskarp isoleeritud juhtmeotsakutega 
DIN

Sisu: TWIN traadiotsakud, värviseeria III, DIN-seeria

50  tk halli,  0,75 mm²,  toote nr. 270780 
50  tk punast,  1,0 mm²,  toote nr. 270784 
50  tk must,  1,5 mm²,  toote nr. 270788 
50  tk sinine,  2,5 mm²,  toote nr. 270792

Levituskarp kahe juhtme otsakuga DIN

Toote nr. 270854

400-osaline

Toote nr. 270795

200-osaline
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Läbipaistvad lükandkatted võimaldavad kiiret juurdepääsu ja 
hoiavad ära sisu segunemise. 5 eraldi lahtrit.  
Mõõtmed: 165 x 58 x 38 mm (pikkus x laius x kõrgus)

Sisu: värviline seeria III, DIN-seeria 

 50  tk  valge,  0,5 mm²,  toote nr. 270800 
 100  tk  halli,  0,75 mm²,  toote nr. 270802 
 100  tk  punast,  1,0 mm²,  toote nr. 270804 
 100  tk  must,  1,5 mm²,  toote nr. 270807 
 50  tk  sinine,  2,5 mm²,  toote nr. 270810

Läbipaistvad lükandkatted võimaldavad kiiret juurdepääsu ja 
hoiavad ära sisu segunemise. 5 eraldi lahtrit.  
Mõõtmed: 165 x 58 x 38 mm (pikkus x laius x kõrgus)

Sisu: 60 veekindlad termokahanevad pistikud sisemise liimiga

20 tk    punane,    0,5–1,0 mm²,    toote nr. 363500 
30 tk    sinine,     1,5 - 2,5 mm²,    toote nr. 363502 
10 tk    kollane,    4,0 - 6,0 mm²,    toote nr. 363504 
 
Pressida ainult krimptangidega art. 211695!

DIN-tüüpi kaabliotsakutega liugkarbid

Liugkarp termokahanevate pistikutega

Toote nr. 270864

Toote nr. 363501

400-osaline

60-osaline



20x 30x 10x

KOMPAKTNE 
ÜHENDUSKOMPLEKT

Termokahanevad 
pistikud koos 
krimpstangidega 

Toote nr.  
363501/SET
61-osaline

PROFESSIONAALNE  
avamisvõimalusega  
sundlukk 

INDIVIDUAALNE   
krimptrükk  
reguleeritav

ÜHENDUSED   
veekindlate ühen-
duste jaoks

PRAKTILINE   
lihtne juurdepääs 
ühendustele tänu 
läbipaistvatele liuguritele
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tugevas ehitusämbris (art. 300102)  
tööriistahoidikuga (art. 220313) 

Komplekt sisaldab: 
300 x kaabelkinnitit 203 x 2,5 mm, naturaalne (art. 262506) 
300 x kaabelkinnitit 142 x 3,2 mm, naturaalne (art. 262508) 
300 x kaablikinnitit 292 x 3,6 mm, naturaalne (art. 262510) 
200 x kaablikinnitit 199 x 4,8 mm, naturaalne (art. 262516) 
100 x kaablikinniti 302 x 4,8 mm, naturaalne (art. 262520) 
200 x kaablikinniti 371 x 4,8 mm, naturaalne (art. 262522)

tugevas ehitusämbris (art. 300102)  
tööriistahoidikuga (art. 220313) 

Komplekt sisaldab: 
300 x kaabli sidumise klambrid 203 x 2,5 mm, mustad (art. 262606) 
300 x kaabli sidumise klambrid 142 x 3,2 mm, mustad (art. 262608) 
200 x kaabli sidumise klambrid 292 x 3,6 mm, mustad (art. 262610) 
300 x kaabli sidumise klambrid 203 x 4,6 mm, mustad (art. 262616) 
100 x kaablikinniti 302 x 4,8 mm, must (art. 262620) 
100 x kaablikinniti 371 x 4,8 mm, must (art. 262622)

Komplekt 1: looduslikud kaablikinnitid

Komplekt 2: kaabli sidumise klambrite 
komplekt, must, UV-kindel

Toote nr. 300918/Z1

Toote nr. 300919/Z1

Komplekt 1

Komplekt 2



TÖÖTAMINE 
ELEKTRIPINGE 
ALL 
OHUTULT!





STANDARDITELE VASTAVALT 
TESTITUD JA ERALDI 
KONTROLLITUD
Elektriseadmetega töötamisel on tööriista kvaliteet 
otsustava tähtsusega. Seetõttu kehtivad pingestatud 
seadmetega kasutatavatele tööriistadele ranged 
ohutusstandardid, nagu DIN EN IEC 60900. Need 
eritööriistad peavad olema spetsiaalselt sellisteks 
rakendusteks välja töötatud ja kontrollitud.  
 
HAUPA ohutustööriistad, millel on erimärk 1000 V     on 
lubatud kasutada kuni 1000 V vahelduvvoolu juures. 
Et tagada isolatsiooni usaldusväärne vastupidavus ka 
kõrgepingele, läbib iga tööriist läbipõlemiskatse 10000 V 
vahelduvvooluga. Seega pakuvad HAUPA ohutustööriistad 
kuni 1000 V vahelduvvoolu juures garanteeritud 
ohutusvaru.

HAUPA – ohutus, millele võite kindlalt loota.



OHUTUS 
ESIKOHALE!
OHUTUSVAHENDID
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• peenkiud- ja mitmesooneliste vask- ja alumiiniumkaablite ning  
 täisvaskkaablite lõikamiseks

• kroomvanaadiumteras, sukelisolatsiooniga käepidemehülsid

• pea ülemises osas isolatsioonieemaldusfunktsioon

• kaablinoa funktsioon harude 180-kraadise ristamisega

• kuni 12 mm läbimõõduga andme-, telefoni- või juhtkaablitele

• kuni 16 mm² ühesoonelistele vaskkaablitele

• kuni 50 mm² peenkiud-vaskkaablitele

• kuni 25 mm² mitmesoonelistele vaskkaablitele

• kuni 16 mm² ühesoonelistele alumiiniumkaablitele

• kuni 25 mm² läbimõõduga mitmesoonelistele  
 alumiiniumkaablitele

Kaablilõikur VDE HUPtriCut
Toote nr. 211223

Toote nr. 200007

TP: 50 mm

Ohutusotsaga kaablikestade lõikamiseks ja koorimiseks, käepide-
med vastupidavast ja löögikindlast plastist, terakaitsega.

Kasutamine: juhi isolatsioon ei kahjustu tänu painduvale terale.

Kaablinuga VDE koos kaitsekorgiga

50 mm² | Ø 12 mm | 200 mm



KOLMEKORDNE KANGE-
LANE TÖÖRIISTAKASTIS!

3-IN-1-MULTITALENT   
Lõikamine, isoleerimine ja  
kaablikatte avamine – kõik  
ühe tööriistaga!

TUGEV ESITUS 
Tänu kroom-vanadiumile

ERGONOOMILINE JA  
MUGAV  

2K-käepidemete ümbrised  
optimaalse haarduvuse  

tagamiseks 

LÕIKAMISVÕIMSUS
Sobib peenikeste ja  
mitmejuhtmeliste Cu-/Al- 
kaablite lõikamiseks

Kaablilõikur VDE  
HUPtriCut 

Toote nr. 211225 
16 mm² | Ø 8 mm | 160 mm

PÖÖRAKE ÜMBER! PÖÖRAKE ÜMBER!   
180° külje ümberpööramisega 180° külje ümberpööramisega 

muutub lõikur kaabelnoaks.muutub lõikur kaabelnoaks.

VDE-TESTITUD  
Ohutu töö kuni 1000 V 
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Toote Nr. 211224

Korterite laius: 50 mm
Võtmetangid VDE

• Sujuv haaramine kõigi mutrivõtmesuuruste puhul tänu  
 paralleelsetele haaramislõugadele

• Kruviühenduste lihtne pingutamine ja lahtivõtmine

• Vähendatud kaal eriti lihtsaks ja käesõbralikuks tööks

• Haardelõugade turvaline reguleerimine hoiab ära liigendi  
 libisemise

• Siledad, poleeritud haardepinnad ei kahjusta pindu

• 10-kordne jõu suurendamine eriti suure kinnitusjõu  
 saavutamiseks

• Mugava surunupuga ühe käega reguleerimisega 

• Sõrmekaitsega ohutuks töötamiseks

• Kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja  
 toote pika eluea

• Individuaalselt testitud vastavalt standardile DIN EN IEC 60900  
 ohutuks pinge all töötamiseks

Asendab täielikku mutrivõtmekomplekti!

Asendab täielikku Asendab täielikku 
mutrivõtmekomplekti!mutrivõtmekomplekti!
Tänu paralleelsetele Tänu paralleelsetele 

haaramislõugadele ei kahjusta haaramislõugadele ei kahjusta 
kruvide servi ega tundlikke pindu!kruvide servi ega tundlikke pindu!
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HUPslim
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Toote Nr. 101980

Toote Nr. 102980

2-komponendiline käepide PP/TPE-materjalist, tera molüb-
deen-vanadiiniumterasest, karastatud, liivapuhastatud, tükkhaa-
val kontrollitud, 15-osaline. 
 
Sisu: 
• VDE elektriku kruvikeeraja 2,5 x 0,4 x 75 mm,  
    3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm

• VDE ristpeaga kruvikeeraja Phillips, suurus 1 + 2

• VDE ristpeaga kruvikeeraja Pozidriv, suurus 1 + 2

• VDE kruvikeeraja PZ/Fl-profiiliga, suurus 1 + 2

• VDE kruvikeeraja TX, suurus 10, 15, 20, 25

• Pingetester 120 – 250 V

Kruvikeeraja komplekt  
Plus 1000 V

2-komponendiline käepide PP/TPE-materjalist, tera molüb-
deen-vanadiiniumterasest, karastatud, liivapuhastatud, tükkhaa-
val kontrollitud, 12-osaline. 
 
HUPslim 
Kruvikeeraja vähendatud tera läbimõõduga ja integreeritud 
kaitseisolatsiooniga. Vähendatud tera läbimõõdu tõttu on madalal 
asuvaid kruvisid lihtsam kätte saada. 
 
Sisu: 
• VDE elektriku kruvikeeraja HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm,  
    4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,  
    6,5 x 1,2 x 150 mm

• VDE ristpeaga kruvikeeraja HUPslim Phillips, suurus 1 + 2

• VDE ristpeaga kruvikeeraja HUPslim Pozidriv, suurus 1 + 2

• VDE kruvikeeraja HUPslim PZ/Fl-profiiliga, suurus 1 + 2

• Pingetester 120 – 250 V

Kruvikeeraja komplekt  
HUPslimPlus 1000 V

Komplekt: Mix | 15-osaline

Komplekt: Mix | 12-osaline
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Toote nr. 102052

30-osaline

Vahetatavate otsikute süsteem VarioPro isoleeritud vahetusotsikute, 
integreeritud kilbivõtme, VDE tangikomplekti ja pingetestriga. 

Sisaldab:

• lapikotsikud: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x  
 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100

• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• PZ/FL 1, PZ/FL 2

• Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100,  
 25 x 100, 30 x 100

• nelikant: 8 x 47

• kahepoolne: 5,3 x 47

• käepideme kork elektroonika-kruvikeerajana kasutamiseks

• 2-komponendiline vahetuskäepide: 120 mm

• pingetester: 100700, 125–250 V

• kombinatsioonitangid DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm

• külgkäärid DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm

• kurgitangid DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm

• isolatsioonitangid VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm

Vahetatavate otsikute komplekt  
VarioPro

Käepide pöördemomendi
ja stopperiga

*High leverage = hoobülekandega  
  (hoobülekandega tangid  
  säästavad 50% jõudu)
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Toote nr. 102052/TQ

31-osaline

*High leverage = hoobülekandega  
  (hoobülekandega tangid  
  säästavad 50% jõudu)

Vahetatavate otsikute süsteem VarioPro isoleeritud vahetusotsikute, 
integreeritud kilbivõtme, VDE tangikomplekti ja pingetestriga.

Sh 1000 V vahetatav pöördemomendi käepide koos reguleerimis-
võtmega. (Toote nr. 102790, 1 – 6 Nm)! 

Sisaldab:

• lapikotsikud: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x  
 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100

• Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100

• PZ/FL 1, PZ/FL 2

• Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100,  
 25 x 100, 30 x 100

• nelikant: 8 x 47

• kahepoolne: 5,3 x 47

• käepideme kork elektroonika-kruvikeerajana  
 kasutamiseks

• 2-komponendiline vahetuskäepide: 120 mm

• 2-komponendiline vahetuskäepide VarioTQ: 120 mm

• nelikantvõti väändemomendi reguleerimiseks

• kombinatsioonitangid DIN ISO 5746 VDE*, 180 mm

• külgkäärid DIN ISO 5749 VDE*, 160 mm

• kurgitangid DIN ISO 5745 VDE*, 200 mm

• isolatsioonitangid VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm

Vahetatavate otsikute komplekt  
VarioPro + TQ

Kaasas pöördemomendi 
käepide!
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Toote nr. 102000-1

Phillips, 10-osaline

Toote nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-osaline

Tugevas nailontaskus, Sisaldab: 2K vahetuskäepide, käepideme 
kork, vahetatavad otsikud 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1/
PH2 või PZ1/PZ2, PZ/FL 2, nelikant 1, kahepoolne otsik.

Iseloomulikud omadused:

• eraldi katsetatud vastavalt standardile IEC 60900

• kõrge ohutustase

• käepideme kork elektroonikakruvikeerajana kasutamiseks

• süsteemi integreeritud kilbivõti

• ruumisäästlik ja kerge

• täidab kõiki kohalduvaid norme

Vahetatavate otsikute süsteem  
Vario
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Toote nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

Toote nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

Toote nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Toote nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

Isoleeritud, karastatud ja kiiritatud, kuuskantvarrega, 
molübdeenvanaadiumterasest vahetusotsikud, eraldi katsetatud, 
vastupidavas nailontaskus.

• Eraldi võtmega reguleeritav väändemoment  
• Kergesti loetav skaala

• Selgelt märgatav ja kuuldav signaal määratud  
 väändemomendi saavutamisel

• Väändemomendi täpsus vastavalt standardile 
 EN ISO 6789:2003 

Sisaldab: 12-osaline

• 2K käepide VarioTQ-1000 V 1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm

• Pilu 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 

• PH0 / PH1 / PH2 või PZ0 / PZ1 / PZ2 

• PZ/FL 1 

• PZ/FL 2 

• nelikantvõti väändemomendi reguleerimiseks

Reguleeritava väändemomendi  
ja vahetatavate otsikutega  
kruvikeeraja VarioTQ
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Video 220576

Video 220402
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Tehismaterjalist kohver vahtplastist voodriga koos  
1/4“-torketööriistadega. Kasutatud materjal on löögikindel kuni 
temperatuurini -40 °C, mis garanteerib turvalise töötamise ka 
madalate temperatuuride juures. Mõõdud: 286 x 255 x 54 mm.

Sisaldab:

• Käristi 150 mm, 1/4“

• T-võti 125 mm, 1/4“

• Pikendused 100 ja 150 mm, 1/4“

• Võtme mõõdud 1/4“,  
 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

• Kuuskantkruvide 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Tööriistakohver 1000 V, 1/4“
Toote nr. 220576

18-osaline

Tehismaterjalist kohver vahtplastist voodriga koos  
3/8“-torketööriistadega. Kasutatud materjal on löögikindel kuni 
temperatuurini -40 °C, mis garanteerib turvalise töötamise ka 
madalate temperatuuride juures. Mõõdud: 286 x 255 x 54 mm.

Sisaldab:

• Käristi 200 mm, 3/8“

•  T-võti 200 mm, 3/8“

•  Pikendused 150 ja 250 mm, 3/8“

•  Võtme mõõdud 3/8“,  
 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

•  Kuuskantkruvide 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm

Tööriistakohver 1000 V, 3/8“
Toote nr. 220402

16-osaline



Video 220404

Tööriistakohver  
1000 V, 1/2“  

Toote nr. 220404
Komplekt: 20-osaline  
Mõõdud: 380 x 316 x 61 mm

KOHVRI AVAMINE,  
PROBLEEM LAHENDATUD.

MOBIILNE: 
Käepärane, lihtne  
transportida

KÕIK SEES:  
pööratav hammasratas, 

pikendused,  
kõrgekvaliteedilised sisendid.

VDE-ISOLATSIOON: 
ohutu töö kuni 1000 V

1/2“-VÕIMSUS  
PROFESSIONAALIDELE  
Ideaalne elektrikutele,  
paigaldajatele jt.

TÄPSELT SOBIV  
VAHTPOLSTER: 

ei klapita, ei otsita!
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3/8"1000 V

TQNm10-50

360° | 220415
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10 – 50 Nm, täisisoleeritud, pressitud löögikindlast plastist, 
sisseehitatud narrega. Tänu oluliselt paremini kuuldavale ja tunta-
vale mehhanismile on seadistatud pöördemomendi saavutamine 
nüüd paremini äratuntav.

Momendimõõtevõti 1000 V
Toote nr. 220415

10 – 50 Nm

Plastkohver vahtpolsterdusega, 1/2“ pistikvahenditega. 
Mõõtmed: 450 x 340 x 100 mm. 
 
Sisu: 
• 1/2“ ümberlülitatav ratasvõti

• 1/2“, 125 ja 250 mm pikendused

• 1/2“ T-pistikvõti

• 1/2“, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm pistikvõtmeotsikud

• Sisekuuskantvõtmed 1/2“, 5, 6, 8 mm

• 2K-VDE kruvikeeraja 3,5 x 100 mm

 
lukustussüsteemiga

Tööriistakohver 1000 V
Toote nr. 220205/EN

16-osaline
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Plastkohver vahtpolsterdusega, varustatud 26 turvatööriistaga. 
Mõõtmed: 450 x 340 x 100 mm. 
 
Sisu: 
• 2K-VDE elektriku kruvikeeraja 4 x 100, 5,5 x 125,  
 6,5 x 150, 8 x 175 mm

• Kombinatsioonitangid 185 mm

• Külgkäärid 185 mm

• Telefonitangid, sirged 200 mm

• Lülitatav ratasvõti 1/2“

• Pikendus 250 mm, 1/2“

• Pistikvõtmed, 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

• Haavli võtmed 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

• 2-pooluseline pingetester

• Kaabelnuga

• Kaablikoorimise nuga

 
lukustussüsteemiga

Tööriistakast Biber 1000 V
Toote nr. 220146

26-osaline



OHUTUS KAASA VÕTMISEKS  

HAUPA kohvrisüsteemid ühendavad endas VDE-sertifit-
seeritud tööriistad, vastupidavad transpordilahendused ja 
nutikad varustused. 
 
Iga kohver on individuaalselt varustatud kruvikeerajate, 
tangide, pingetesterite, kaitseriietuse ja professionaalseks 
kasutamiseks mõeldud eritööriistadega. 
 
Läbimõeldud korraldus tagab ülevaatlikkuse ja kiire  
juurdepääsu, olgu siis ehitusplatsil, teeninduses või tööko-
jas. Kompaktne, turvaline ja vastupidav – ideaalne lahendus 
professionaalidele, kes hindavad kvaliteeti ja mobiilsust. 
 
Kompaktne. Turvaline. Läbimõeldud. HAUPA.



MOBIILNE JA 
USALDUS-
VÄÄRNE.
TÖÖRIISTAKASTID,  
-KOTID, SysCon  
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